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Techos UPVC Termoacústico

Descripción del producto
Compuesto por una serie de capas, fabricados con la 
más avanzada tecnología de co-estrusión que 
proporciona una excelente resistencia al impacto y a 
climas extremos asegurando una larga vida útil.

Detalles y dimensiones:

Usos:

Beneficios:

Propiedades:

Color: Rojo

Ancho: 1.07 m

Largo 3.60m

Espesor: 1.5mm

1000 mm

1075 mmA.T

A.U

El tipo de plancha a usarse dependerá de la 
aplicación a realizar. Usos domésticos como: 
Patios, terrazas, garajes, interiores de viviendas.

Anticorrosivo

Resistente
al calor

Libre de 
fisuras

Resistencia
mecánica

Silenciosas

Propiedades Unidad Termoacústico

Espesor mm 1.5

2.90

12

12

30 ± 5 

1

25

10

-20 a 60

Kg/m2

DB app

m

mm

Cresta

cm

Cal/cm.s. C°

%

C°

Peso específico

Aislamiento acústico

Radio de curvatura

Altura de cresta

Traslapo transversal

Traslapo longitudinal

Conductividad térmica

Pendiente mínima

Rango de temperatura

Para cualquier consulta o proyecto puedes contactar el 
servicio de asesoría técnica gratuita a nivel nacional:

971 233 498
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